
オープナーをヒューズホルダー中央の横穴に差し込み、

テコの要領で押し上げてホルダーを開きます。

オープナーをホルダーの横穴へ斜め４５度の角度で差し込み、

テコの要領で押し上げてホルダーを開きます。

本製品のヒューズホルダーには TYPE‑E（凸形状） と TYPE‑F（凹形状） の 2 種類があります。

お使いの機種に応じて、以下の手順でヒューズを交換してください。

■ ヒューズホルダーの形状

■ ヒューズホルダーを開きます

　　ヒューズの交換は製品付属のオープナーを使用します。

■ ヒューズを交換します

　　ヒューズホルダーには２本のヒューズが収納されています。

　　　・ 手前側：予備ヒューズ

　　　・ 奥側：使用中のヒューズ

　　奥側の断線したヒューズを取り出し、予備ヒューズと交換

　　してください。

TYPE-E/F　ヒューズの交換

 ご注意

● ヒューズ交換は、メインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずACコードのプラグを

　  コンセントから抜いて行ってください。

● ヒューズは必ず表示されている定格のものを使用してください。

　  定格以外の使用は発火や火災の原因となります。　

オープナー

オープナー斜め４５度TYPE-E
ヒューズホルダーは凸形状です。

（凸形状）TYPE-E

TYPE-E／TYPE-F共通

TYPE-F

TYPE-F
ヒューズホルダーは凹形状です。

（凹形状）

予備ヒューズ

使用ヒューズ

TYPE-E／TYPE-F共通
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